中华人民共和国天津海事局              TJMSA.AtoN-RC-01-037
航  标  动  态
编号No.2010年 标通字3号
中国航海图书出版社：
定于2010年1月20日起，唐山港京唐港区新设导标4座、活节式灯桩1座、灯浮标1座，调整雷达应答器1座、导标6座、活节式灯桩4座、灯浮标13座。航标具体参数见附件。
请发布航海通告

附件：航标参数表
2010 年1月12日
抄送：部海事局航标测绘处、河北海事局通航处、唐山海事局通航处、

      局秦皇岛航标处、海测大队、航测科技中心                                   

附件：航标参数表（位置坐标系为2000国家大地坐标系，其航海用途等同于WGS-84世界大地坐标系。）
一、灯浮标、活节式灯桩、雷达应答器
	序号
	名称
	位置
	灯质
	用途
	形状特征
	构造
	附记

	1
	京唐港区1号灯浮标
	39°08′11″.4N

119°05′11″.3E
	闪（2）红6秒
	左侧标
	红色柱形, 罐形顶标
	钢质灯浮
	移位

	2
	京唐港区2号灯浮标
	39°08′20″.0N
119°05′22″.6E
	闪（2）绿6秒
	右侧标
	绿色柱形,锥形顶标
	钢质灯浮
	移位，

雷达应答器信号M码

	3
	京唐港区3号灯浮标
	39°08′43″.7N
119°04′30″.4E
	闪红4秒
	左侧标
	红色柱形,罐形顶标
	钢质灯浮
	移位

	4
	京唐港区4号灯浮标
	39°08′52″.3N

119°04′41″.6E
	闪绿4秒
	右侧标
	绿色柱形,锥形顶标
	钢质灯浮
	移位

	5
	京唐港区5号灯浮标
	39°09′16″.0N

119°03′49″.4E
	闪（2）红6秒
	左侧标
	红色柱形, 罐形顶标
	钢质灯浮
	移位

	6
	京唐港区6号灯浮标
	39°09′24″.6N
119°04′00″.7E
	闪（2）绿6秒
	右侧标
	绿色柱形,锥形顶标
	钢质灯浮
	移位

	7
	京唐港区7号灯浮标
	39°09′48″.3N
119°03′08″.4E
	闪红4秒
	左侧标
	红色柱形,罐形顶标
	钢质灯浮
	移位

	8
	京唐港区8号灯浮标
	39°09′56″.9N

119°03′19″.7E
	闪绿4秒
	右侧标
	绿色柱形,锥形顶标
	钢质灯浮
	移位

	9
	京唐港区9号灯浮标
	39°10′20″.6N
119°02′27″.4E
	闪（2）红6秒
	左侧标
	红色柱形, 罐形顶标
	钢质灯浮
	移位

	10
	京唐港区10号灯浮标
	39°10′29″.2N

119°02′38″.7E
	闪（2）绿6秒
	右侧标
	绿色柱形,锥形顶标
	钢质灯浮
	移位

	11
	京唐港区11号活节式灯桩
	39°10′52″.9N
119°01′46″.4E
	闪红4秒
	左侧标
	红色柱形,罐形顶标
	活节式灯桩
	移位

	12
	京唐港区12号活节式灯桩
	39°11′01″.5N
119°01′57″.7E
	闪绿4秒
	右侧标
	绿色柱形,锥形顶标
	活节式灯桩
	移位

	13
	京唐港区13号活节式灯桩
	39°11′25″.1N

119°01′05″.4E
	闪（2）红6秒
	左侧标
	红色柱形, 罐形顶标
	活节式灯桩
	移位

	14
	京唐港区15号灯浮标
	39°11′45″.9N
119°00′39″.1E
	闪红4秒
	左侧标
	红色柱形,罐形顶标
	钢质灯浮
	移位

	15
	京唐港区17号灯浮标
	39°12′08″.3N

119°00′13″.5E
	闪红4秒
	左侧标
	红色柱形,罐形顶标
	钢质灯浮
	移位

	16
	P-1活节式灯桩
	39°10′18″.4N

119°02′20″.8E
	莫（C）黄12秒
	水中构筑物
	黄色柱形，X形顶标
	活节式灯桩
	移位

	17
	京唐港潮流标
	39°10′16″.1N

119°02′23″.7E
	莫（O）黄12秒
	专用标
	黄色柱形，X形顶标
	钢质灯浮
	移位

	18
	京唐港区19号灯浮标
	39°12′15″.8N

119°00′06″.1E
	闪(2)红6秒
	左侧标
	红色柱形,罐形顶标
	钢质灯浮
	新设

	19
	P-2活节式灯桩
	39°10′20″.6N

119°02′59″.1E
	莫（C）黄12秒
	水中构筑物
	黄色柱形，X形顶标
	活节式灯桩
	新设


二、导标（各组导标：导航线度数315°，串灯射程7海里）
	序号
	名称
	位置
	灯质
	灯高
	标高
	射程
	构造
	附记

	1
	10万吨级航道引导灯桩中线前
	39°12′51.″09 N  118°59′27″.32E
	定白
	38.8
	36
	12
	红白相间钢质塔架，顶标为菱形，边长5.78米，黑边，中间一条红色竖条。
	名称改变（设4组定黄串灯），

	2
	10万吨级航道引导灯桩中线后
	39°13′18″.75N
118°58′52″.14E
	定白
	57.8
	54.5
	12
	红白相间钢质塔架，顶标为菱形，边长6.36米，黑边，中间一条红色竖条。
	名称改变（设5组定黄串灯）

	3
	引导灯桩东线前
	39°12′55″.43 N     118°59′30″.00E
	定白
	35.8
	33
	12
	白色钢质塔架，顶标为正三角形，边长5.8米
	移位改建（设4组定绿串灯）

	4
	引导灯桩东线后
	39°13′21 ″.94N     118°58′56″.29E
	定白
	53.8
	50.5
	12
	白色钢质塔架，顶标为正三角形，边长6.36米
	移位改建（设5组定绿串灯）

	5
	引导灯桩西线前
	39°12′49 ″.06N     118°59′21″.69E
	定白
	35.8
	33
	12
	白色钢质塔架，顶标为倒三角形，边长5.8米
	移位改建（设4组定红串灯）

	6
	引导灯桩西线后
	39°13′15″.56N     118°58′47″.99E
	定白
	53.8
	50.5
	12
	白色钢质塔架，顶标为倒三角形，边长6.36米
	移位改建（设5组定红串灯）

	7
	5万吨级双向航道引导灯桩东中线前
	39°12′53″.77N
118°59′27″.84E
	闪白2秒
	32.1
	29.3
	12
	白色钢质塔架，顶标为菱形，边长4.86米，黑边，中间一条红色竖条。
	新设（设4组定白串灯）

	8
	5万吨级双向航道引导灯桩东中线后
	39°13′20 ″.28N  118°58′54″.12E
	闪白2秒
	50.1
	46.8
	12
	白色钢质塔架，顶标为菱形，边长5.44米，黑边，中间一条红色竖条。
	新设（设5组定白串灯）

	9
	5万吨级双向航道引导灯桩西中线前
	39°12′50″.71N
118°59′23″.87E
	闪白2秒
	32.1
	29.3
	12
	白色钢质塔架，顶标为菱形，边长4.86米，黑边，中间一条红色竖条。
	新设（设4组定白串灯）

	10
	5万吨级双向航道引导灯桩西中线后
	39°13′17″.22N
118°58′50″.15E
	闪白2秒
	50.1
	46.8
	12
	白色钢质塔架，顶标为菱形，边长5.44米，黑边，中间一条红色竖条。
	新设（设5组定白串灯）
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