                     编号NO.2010年航标字045号

中国航海图书出版社：
以下航标位置坐标系为2000国家大地坐标系（航海用途等同于WGS-84世界大地坐标系）。
一、浙江沿海

1、临时新设南田沉4号灯浮，位置：29°06′03.0″N，121°59′25.6″E，互闪黄蓝3秒，蓝黄竖条柱形，顶标为黄色十字，应急沉船示位标。

2、临时新设南田沉5号灯浮，位置：29°05′56.2″N，121°59′21.7″E，互闪黄蓝3秒，蓝黄竖条柱形，顶标为黄色十字，应急沉船示位标。

3、临时播发LIN LONG 37 CHEN(林龙37沉)AIS虚拟航标：

位置：29°06′00.4″N，121°59′23.9″E 。

MMSI:999413228
航标类型：孤立危险物标

发射模式：自主连续

播发间隔：3分钟。

4、J1号警戒灯浮，编号2649.01，位置调整至：28°40′46.8″N，121°29′53.7″E，其他不变。
5、J2号警戒灯浮，编号2649.02，位置调整至：28°40′41.5″N，121°29′44.8″E，灯质改为莫（C）黄12秒，其他不变。

6、J3号警戒灯浮，编号2649.03，位置调整至：28°40′37.9″N，121°29′57.4″E，其他不变。

7、新设甬台温瓯江大桥4号灯桩，位置：28°02′01.9″N，120°35′58.5″E，快黄，黄红黄横带圆柱形钢管，高4.2米，桥墩警示标。

8、新设甬台温瓯江大桥5号灯桩，位置：28°02′04.9″N，120°36′01.5″E，快黄，黄红黄横带圆柱形钢管，高4.2米，桥墩警示标。

9、新设甬台温瓯江大桥8号灯桩，位置：28°02′05.2″N，120°36′00.9″E，快黄，黄红黄横带圆柱形钢管，高4.2米，桥墩警示标。

10、新设甬台温瓯江大桥9号灯桩，位置：28°02′08.2″N，120°36′03.8″E，快黄，黄红黄横带圆柱形钢管，高4.2米，桥墩警示标。

11、撤除大门试桩4号灯浮，位置：28°00′05.3″N，121°00′11.6″E。

12、新设S3-1号灯浮，位置：28°00′26.1″N，121°00′33.6″E，快绿，绿色柱形，顶标为绿色锥形，右侧标。
13、S4号灯浮，编号2732，位置调整至：28°00′14.3″N，121°00′38.2″E，灯质改为快红，其他不变。

14、新设大门大桥5号灯浮，位置：27°59′59.9″N，121°01′19.3″E，莫（O）黄12秒，黄色柱形，顶标为黄色X形，标体明显处漆红白海上作业标记，专用标。
15、新设大门大桥6号灯浮，位置：27°59′12.9″N，121°00′26.5″E，莫（O）黄15秒，黄色柱形，顶标为黄色X形，标体明显处漆红白海上作业标记，专用标。
16、新设大门大桥8号灯浮，位置：27°59′31.5″N，121°00′00.6″E，莫（O）黄15秒，黄色柱形，顶标为黄色X形，标体明显处漆红白海上作业标记，专用标。
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